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Tél +33 (0)4 72 81 21 80
Fax +33 (0)4 78 26 86 55

Agence commerciale
97 Allée Alexandre Borodine

Bâtiment le Cèdre 2
69800 SAINT-PRIEST

Les tableaux ci-dessous indiquent les valeurs limites d’emploi en 
soutènement des murs PBM Gammes L9, L12, T15 et LB. Ces valeurs 
sont données en fonction de la portance minimale à l’ELS du sol 
de fondation (2 bars pour les L, T et LB, et 4 bars pour les TN), 
qui fera l’objet d’une vérification Insitu par l’entreprise mandataire. 
Ce tableau est donné pour une densité de 2 t/m3 et deux valeurs 
courantes de l’angle de frottement interne du remblai soutenu 
par les murs, soit 30° et 35°.

Tous nos produits sont certifiés

Nos murs de soutènement sont calculés conformément aux Eurocodes. Notre gamme standard est optimisée 
pour répondre aux hypothèses de construction et d’utilisation les plus courantes. Pour toutes demandes 
particulières notre bureau d’études vous conseillera.

Christophe CALS
Secteur Ouest

Tél. 06 81 59 74 99

Laurent ULLINO - Directeur des ventes - Tél. 06 61 08 58 48

Adil IMAALAY
Secteur Est

Tél. 06 85 90 36 67

info@pbm.frwww.pbm.fr

EQUIPE COMMERCIALE

DOMAINE D’EMPLOI DES MURS EN L ET T

CONCEPTION - ÉTUDE - DIMENSIONNEMENT

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFORMATIONS SUR

NOTRE SITE INTERNET WWW.PBM.FR

Notre bureau d’étude intégré est en mesure de dimensionner vos murs suivant des confi gurations, des conditions 
d’utilisation et des caractéristiques géotechniques particulières. N’hésitez pas à nous contacter !

Fabrication
Spécifi que 

LB 60
LB 80
LB 100
LB 130
LB 150
LB 180

L9_150
L9_175
L9_200
L9_225
L9_250

L12_150
L12_175
L12_200
L12_225
L12_250
L12_275
L12_300

T15_325
T15_350
T15_375
T15_400

TN12

Gamme LB

Gammes
L, T et TN

φ = 30°

φ = 30°

S <= 0.5 t/m2

S <= 0.5 t/m2

S <= 1 t/m2

S <= 1 t/m2

S <= 1.0 t/m2

S <= 1.0 t/m2

S <= 2 t/m2

S <= 2 t/m2

φ = 35°

φ = 35°

Levage
par ancre

Levage
par ancre

ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

hr <= 280

hr <= 300
hr <= 300
hr <= 325
hr <= 350

ok
ok
ok
ok

hr <= 140
hr <= 150

ok
hr <= 165
hr <= 180
hr <= 180
hr <= 225

ok
ok

hr <= 180
ok

hr <= 225
hr <= 250
hr <= 270

hr <= 280
hr <= 280
hr <= 305
hr <= 335

ok
ok
ok
ok
ok

hr <= 160

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok

450 ≤ hr ≤ 600

ok
ok
ok
ok

hr <= 140
hr <= 140

hr <= 140
hr <= 165
hr <= 175
hr <= 175
hr <= 225

ok
ok

hr <= 180
ok

hr <= 225
hr <= 250
hr <= 260

hr <= 290
hr <= 300
hr <= 325
hr <= 350

2 x 1.3 T
2 x 1.3 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T

2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T

2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 5 T
2 x 5 T
2 x 5 T
2 x 5 T 

2 x 10 T
2 x 10 T
2 x 10 T
2 x 10 T

4 x 10 T

Murs en L et en T

B
y 

bm
cc

om
.c

om
 - 

04
 4

2 
22

 1
4 

09
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MURS DE
SOUTÈNEMENT



T15LB TN12 MUR EN L ET T - PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVREL9/L12

MUR T HAUTEUR 3.25 À 4.00m     
LONGUEUR 2.48ml

MUR L NERVURÉ HAUTEUR 4.50 À 6.00m      
LONGUEUR 2.00ml

MURET L HAUTEUR 0.60 À 1.80m
LONGUEUR 3.00ml

MUR L HAUTEUR 1.50 À 3.00m
LONGUEUR 2.48ml

Produits en stock
Ancres 2 x 1.3t

ou Ancres 2 x 2.5t

L : 300 cm 
h x B x ep

60 x 50 x 9
80 x 50 x 9
100 x 65 x 9
130 x 77 x 9
150 x 77 x 9
180 x 95 x 9

L : 248cm
h x B

150 x 85
175 x 90

200 x 105
225 x 115
250 x 130
275 x 140
300 x 150

L : 248cm
h x B x ep

325 x 160 x 15
350 x 160 x 15
375 x 175 x 15
400 x 190 x 15

b

30
30
30
30

b

50/60
50/60
50/60
50/60

L : 200cm
h x B x ep

450 x 200 x 12
500 x 200 x 12
550 x 150 x 12
600 x 150 x 12

(kg)

683
817
1144
1425
1560
1882

L9 (ep 9)
(kg)

1792
2011
2236
2755
2976

L12 (ep 12)
(kg)

2340
2624
2908
3207
3507
3779
4052

 (kg)

4960
5192
5556
5914

(kg)

7960
8600
8100
8700

Produits en stock
Ancres 2 x 2.5t ou 2 x 5t

Fabrication sur mesure avec pente en tête, 
fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

Produits en stock
Ancres 2 x 10t

Fabrication sur mesure avec pente en tête, 
fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

Complément semelle à couler en place
Ancres 4 x 10t

Fabrication sur mesure avec pente en tête
 fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

*

* *

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

L

L
L

Ancres de levage

Ancres de
déchargement

Ancres de levage

Attentes pour 
semelle coulée

en place

9 ou 12

15

12

h

h h

B

B

B

b

b

NOTA Unité : cm | PBM se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations à ses modèles de murs sans préavis. NOTA Unité : cm | PBM se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations à ses modèles de murs sans préavis.

Siège Commercial PBM Distribution - 69800 Saint Priest 

Tél : 02 32 41 02 64 - Fax : 02 32 42 38 89 - www.pbm.fr

PRÉPARATION DE L’ASSISE

REMBLAIEMENT

DRAINAGE DU REMBLAI

MANUTENTION

JOINTS DE POSE

Les murs PBM doivent être posés suivant les règles de l’art  précitées et remblayés avec des 

matériaux de qualités conformément aux hypothèses des notes de calculs ou suivant notre 

abaque de dimensionnement.

Les murs ne doivent pas être détournés de leur fonction principale qui est le soutènement 

des terres. La responsabilité de PBM ne pourra être engagée en cas de manquement à l’une 

des ses conditions.

Après décapage et terrassement jusqu’à la profondeur Hors Gel*, 
il convient de vérifier que la  portance du sol d’assise soit égale ou 
supérieure à la valeur d’hypothèse q de la note de calcul. Dans le cas 
contraire, une purge du terrain avec une substitution de matériau est 
nécessaire.    
Un béton de propreté servant d’assise pour les murs en L ou T de 10 cm 
d’épaisseur est ensuite coulé.    
Lors de la pose, il est conseillé d’interposer entre nos éléments et 
le béton de propreté un sable ciment de 2 à 3 cm d’épaisseur pour 
e� ectuer un réglage précis.  

*Le Hors Gel est la profondeur à laquelle le sol ne gèle pas, elle est variable suivant les 
régions.

Les caractéristiques physiques et mécaniques du matériau de remblai 
sont conformes à celles définies dans la note de calcul. 
 
Le remblaiement et le compactage derrière les murs s’e� ectuent par 
couches successives d’épaisseur uniforme. 
  
Le compactage ne doit pas engendrer d’e� orts supérieurs à ceux pris 
en compte dans le dimensionnement des murs.  
Si le matériau de remblai comporte des éléments fins (de diamètre < à 
10 mm) en quantité non négligeable (> 10 %) une bande de géotextile 
sera mise en place au droit du joint vertical 

Un drainage e� icace garantit la pérennité de l’ouvrage. Il doit être conçu pour assurer l’évacuation des eaux d’infiltration (ruissellement de 
surface) et des venues d’eau éventuelles du terrain.

Un géotextile est mis en place entre le terrain naturel et le remblai si des risques de pollution des di� érents matériaux entre eux sont à 
craindre. Par ailleurs, les murs de soutènement en L ou T peuvent être équipé de barbacanes ainsi que de réservations pour le passage des 
tuyaux de drainage vers l’exutoire (sur demande).

La manutention s’e� ectue avec des ancres de levage.
Lorsque les murs sont livrés couchés, du fait de leur encombrement, il 
convient de les relever avec précaution.  
L’utilisation de tas de sable ou de pneus peut s’avérer judicieuse pour 
amortir les éléments lors de la phase de relevage (cf notice de pose).

Les joints de pose entre nos éléments sont secs et peuvent être 
compris entre 5 et 20 mm.

Ancres de levage

L

9

h

B

Ancres de levage



T15LB TN12 MUR EN L ET T - PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVREL9/L12

MUR T HAUTEUR 3.25 À 4.00m     
LONGUEUR 2.48ml

MUR L NERVURÉ HAUTEUR 4.50 À 6.00m      
LONGUEUR 2.00ml

MURET L HAUTEUR 0.60 À 1.80m
LONGUEUR 3.00ml

MUR L HAUTEUR 1.50 À 3.00m
LONGUEUR 2.48ml

Produits en stock
Ancres 2 x 1.3t

ou Ancres 2 x 2.5t

L : 300 cm 
h x B x ep

60 x 50 x 9
80 x 50 x 9
100 x 65 x 9
130 x 77 x 9
150 x 77 x 9
180 x 95 x 9

L : 248cm
h x B

150 x 85
175 x 90

200 x 105
225 x 115
250 x 130
275 x 140
300 x 150

L : 248cm
h x B x ep

325 x 160 x 15
350 x 160 x 15
375 x 175 x 15
400 x 190 x 15

b

30
30
30
30

b

50/60
50/60
50/60
50/60

L : 200cm
h x B x ep

450 x 200 x 12
500 x 200 x 12
550 x 150 x 12
600 x 150 x 12

(kg)

683
817
1144
1425
1560
1882

L9 (ep 9)
(kg)

1792
2011
2236
2755
2976

L12 (ep 12)
(kg)

2340
2624
2908
3207
3507
3779
4052

 (kg)

4960
5192
5556
5914

(kg)

7960
8600
8100
8700

Produits en stock
Ancres 2 x 2.5t ou 2 x 5t

Fabrication sur mesure avec pente en tête, 
fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

Produits en stock
Ancres 2 x 10t

Fabrication sur mesure avec pente en tête, 
fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

Complément semelle à couler en place
Ancres 4 x 10t

Fabrication sur mesure avec pente en tête
 fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

*

* *

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

L

L
L

Ancres de levage

Ancres de
déchargement

Ancres de levage

Attentes pour 
semelle coulée

en place

9 ou 12

15

12

h

h h

B

B

B

b

b

NOTA Unité : cm | PBM se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations à ses modèles de murs sans préavis. NOTA Unité : cm | PBM se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations à ses modèles de murs sans préavis.

Siège Commercial PBM Distribution - 69800 Saint Priest 

Tél : 02 32 41 02 64 - Fax : 02 32 42 38 89 - www.pbm.fr

PRÉPARATION DE L’ASSISE

REMBLAIEMENT

DRAINAGE DU REMBLAI

MANUTENTION

JOINTS DE POSE

Les murs PBM doivent être posés suivant les règles de l’art  précitées et remblayés avec des 

matériaux de qualités conformément aux hypothèses des notes de calculs ou suivant notre 

abaque de dimensionnement.

Les murs ne doivent pas être détournés de leur fonction principale qui est le soutènement 

des terres. La responsabilité de PBM ne pourra être engagée en cas de manquement à l’une 

des ses conditions.

Après décapage et terrassement jusqu’à la profondeur Hors Gel*, 
il convient de vérifier que la  portance du sol d’assise soit égale ou 
supérieure à la valeur d’hypothèse q de la note de calcul. Dans le cas 
contraire, une purge du terrain avec une substitution de matériau est 
nécessaire.    
Un béton de propreté servant d’assise pour les murs en L ou T de 10 cm 
d’épaisseur est ensuite coulé.    
Lors de la pose, il est conseillé d’interposer entre nos éléments et 
le béton de propreté un sable ciment de 2 à 3 cm d’épaisseur pour 
e� ectuer un réglage précis.  

*Le Hors Gel est la profondeur à laquelle le sol ne gèle pas, elle est variable suivant les 
régions.

Les caractéristiques physiques et mécaniques du matériau de remblai 
sont conformes à celles définies dans la note de calcul. 
 
Le remblaiement et le compactage derrière les murs s’e� ectuent par 
couches successives d’épaisseur uniforme. 
  
Le compactage ne doit pas engendrer d’e� orts supérieurs à ceux pris 
en compte dans le dimensionnement des murs.  
Si le matériau de remblai comporte des éléments fins (de diamètre < à 
10 mm) en quantité non négligeable (> 10 %) une bande de géotextile 
sera mise en place au droit du joint vertical 

Un drainage e� icace garantit la pérennité de l’ouvrage. Il doit être conçu pour assurer l’évacuation des eaux d’infiltration (ruissellement de 
surface) et des venues d’eau éventuelles du terrain.

Un géotextile est mis en place entre le terrain naturel et le remblai si des risques de pollution des di� érents matériaux entre eux sont à 
craindre. Par ailleurs, les murs de soutènement en L ou T peuvent être équipé de barbacanes ainsi que de réservations pour le passage des 
tuyaux de drainage vers l’exutoire (sur demande).

La manutention s’e� ectue avec des ancres de levage.
Lorsque les murs sont livrés couchés, du fait de leur encombrement, il 
convient de les relever avec précaution.  
L’utilisation de tas de sable ou de pneus peut s’avérer judicieuse pour 
amortir les éléments lors de la phase de relevage (cf notice de pose).

Les joints de pose entre nos éléments sont secs et peuvent être 
compris entre 5 et 20 mm.

Ancres de levage

L

9

h

B

Ancres de levage



T15LB TN12 MUR EN L ET T - PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVREL9/L12

MUR T HAUTEUR 3.25 À 4.00m     
LONGUEUR 2.48ml

MUR L NERVURÉ HAUTEUR 4.50 À 6.00m      
LONGUEUR 2.00ml

MURET L HAUTEUR 0.60 À 1.80m
LONGUEUR 3.00ml

MUR L HAUTEUR 1.50 À 3.00m
LONGUEUR 2.48ml

Produits en stock
Ancres 2 x 1.3t

ou Ancres 2 x 2.5t

L : 300 cm 
h x B x ep

60 x 50 x 9
80 x 50 x 9
100 x 65 x 9
130 x 77 x 9
150 x 77 x 9
180 x 95 x 9

L : 248cm
h x B

150 x 85
175 x 90

200 x 105
225 x 115
250 x 130
275 x 140
300 x 150

L : 248cm
h x B x ep

325 x 160 x 15
350 x 160 x 15
375 x 175 x 15
400 x 190 x 15

b

30
30
30
30

b

50/60
50/60
50/60
50/60

L : 200cm
h x B x ep

450 x 200 x 12
500 x 200 x 12
550 x 150 x 12
600 x 150 x 12

(kg)

683
817
1144
1425
1560
1882

L9 (ep 9)
(kg)

1792
2011
2236
2755
2976

L12 (ep 12)
(kg)

2340
2624
2908
3207
3507
3779
4052

 (kg)

4960
5192
5556
5914

(kg)

7960
8600
8100
8700

Produits en stock
Ancres 2 x 2.5t ou 2 x 5t

Fabrication sur mesure avec pente en tête, 
fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

Produits en stock
Ancres 2 x 10t

Fabrication sur mesure avec pente en tête, 
fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

Complément semelle à couler en place
Ancres 4 x 10t

Fabrication sur mesure avec pente en tête
 fi nition spéciale ou longueur spécifi que

délai à convenir avec le commercial.

*

* *

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

L

L
L

Ancres de levage

Ancres de
déchargement

Ancres de levage

Attentes pour 
semelle coulée

en place

9 ou 12

15

12

h

h h

B

B

B

b

b

NOTA Unité : cm | PBM se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations à ses modèles de murs sans préavis. NOTA Unité : cm | PBM se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations à ses modèles de murs sans préavis.

Siège Commercial PBM Distribution - 69800 Saint Priest 

Tél : 02 32 41 02 64 - Fax : 02 32 42 38 89 - www.pbm.fr

PRÉPARATION DE L’ASSISE

REMBLAIEMENT

DRAINAGE DU REMBLAI

MANUTENTION

JOINTS DE POSE

Les murs PBM doivent être posés suivant les règles de l’art  précitées et remblayés avec des 

matériaux de qualités conformément aux hypothèses des notes de calculs ou suivant notre 

abaque de dimensionnement.

Les murs ne doivent pas être détournés de leur fonction principale qui est le soutènement 

des terres. La responsabilité de PBM ne pourra être engagée en cas de manquement à l’une 

des ses conditions.

Après décapage et terrassement jusqu’à la profondeur Hors Gel*, 
il convient de vérifier que la  portance du sol d’assise soit égale ou 
supérieure à la valeur d’hypothèse q de la note de calcul. Dans le cas 
contraire, une purge du terrain avec une substitution de matériau est 
nécessaire.    
Un béton de propreté servant d’assise pour les murs en L ou T de 10 cm 
d’épaisseur est ensuite coulé.    
Lors de la pose, il est conseillé d’interposer entre nos éléments et 
le béton de propreté un sable ciment de 2 à 3 cm d’épaisseur pour 
e� ectuer un réglage précis.  

*Le Hors Gel est la profondeur à laquelle le sol ne gèle pas, elle est variable suivant les 
régions.

Les caractéristiques physiques et mécaniques du matériau de remblai 
sont conformes à celles définies dans la note de calcul. 
 
Le remblaiement et le compactage derrière les murs s’e� ectuent par 
couches successives d’épaisseur uniforme. 
  
Le compactage ne doit pas engendrer d’e� orts supérieurs à ceux pris 
en compte dans le dimensionnement des murs.  
Si le matériau de remblai comporte des éléments fins (de diamètre < à 
10 mm) en quantité non négligeable (> 10 %) une bande de géotextile 
sera mise en place au droit du joint vertical 

Un drainage e� icace garantit la pérennité de l’ouvrage. Il doit être conçu pour assurer l’évacuation des eaux d’infiltration (ruissellement de 
surface) et des venues d’eau éventuelles du terrain.

Un géotextile est mis en place entre le terrain naturel et le remblai si des risques de pollution des di� érents matériaux entre eux sont à 
craindre. Par ailleurs, les murs de soutènement en L ou T peuvent être équipé de barbacanes ainsi que de réservations pour le passage des 
tuyaux de drainage vers l’exutoire (sur demande).

La manutention s’e� ectue avec des ancres de levage.
Lorsque les murs sont livrés couchés, du fait de leur encombrement, il 
convient de les relever avec précaution.  
L’utilisation de tas de sable ou de pneus peut s’avérer judicieuse pour 
amortir les éléments lors de la phase de relevage (cf notice de pose).

Les joints de pose entre nos éléments sont secs et peuvent être 
compris entre 5 et 20 mm.

Ancres de levage

L

9

h

B

Ancres de levage



Tél +33 (0)4 72 81 21 80
Fax +33 (0)4 78 26 86 55

Agence commerciale
97 Allée Alexandre Borodine

Bâtiment le Cèdre 2
69800 SAINT-PRIEST

Les tableaux ci-dessous indiquent les valeurs limites d’emploi en 
soutènement des murs PBM Gammes L9, L12, T15 et LB. Ces valeurs 
sont données en fonction de la portance minimale à l’ELS du sol 
de fondation (2 bars pour les L, T et LB, et 4 bars pour les TN), 
qui fera l’objet d’une vérification Insitu par l’entreprise mandataire. 
Ce tableau est donné pour une densité de 2 t/m3 et deux valeurs 
courantes de l’angle de frottement interne du remblai soutenu 
par les murs, soit 30° et 35°.

Tous nos produits sont certifiés

Nos murs de soutènement sont calculés conformément aux Eurocodes. Notre gamme standard est optimisée 
pour répondre aux hypothèses de construction et d’utilisation les plus courantes. Pour toutes demandes 
particulières notre bureau d’études vous conseillera.

Christophe CALS
Secteur Ouest

Tél. 06 81 59 74 99

Laurent ULLINO - Directeur des ventes - Tél. 06 61 08 58 48

Adil IMAALAY
Secteur Est

Tél. 06 85 90 36 67

info@pbm.frwww.pbm.fr

EQUIPE COMMERCIALE

DOMAINE D’EMPLOI DES MURS EN L ET T

CONCEPTION - ÉTUDE - DIMENSIONNEMENT

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFORMATIONS SUR

NOTRE SITE INTERNET WWW.PBM.FR

Notre bureau d’étude intégré est en mesure de dimensionner vos murs suivant des confi gurations, des conditions 
d’utilisation et des caractéristiques géotechniques particulières. N’hésitez pas à nous contacter !

Fabrication
Spécifi que 

LB 60
LB 80
LB 100
LB 130
LB 150
LB 180

L9_150
L9_175
L9_200
L9_225
L9_250

L12_150
L12_175
L12_200
L12_225
L12_250
L12_275
L12_300

T15_325
T15_350
T15_375
T15_400

TN12

Gamme LB

Gammes
L, T et TN

φ = 30°

φ = 30°

S <= 0.5 t/m2

S <= 0.5 t/m2

S <= 1 t/m2

S <= 1 t/m2

S <= 1.0 t/m2

S <= 1.0 t/m2

S <= 2 t/m2

S <= 2 t/m2

φ = 35°

φ = 35°

Levage
par ancre

Levage
par ancre

ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

hr <= 280

hr <= 300
hr <= 300
hr <= 325
hr <= 350

ok
ok
ok
ok

hr <= 140
hr <= 150

ok
hr <= 165
hr <= 180
hr <= 180
hr <= 225

ok
ok

hr <= 180
ok

hr <= 225
hr <= 250
hr <= 270

hr <= 280
hr <= 280
hr <= 305
hr <= 335

ok
ok
ok
ok
ok

hr <= 160

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok

450 ≤ hr ≤ 600

ok
ok
ok
ok

hr <= 140
hr <= 140

hr <= 140
hr <= 165
hr <= 175
hr <= 175
hr <= 225

ok
ok

hr <= 180
ok

hr <= 225
hr <= 250
hr <= 260

hr <= 290
hr <= 300
hr <= 325
hr <= 350

2 x 1.3 T
2 x 1.3 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T

2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T

2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 5 T
2 x 5 T
2 x 5 T
2 x 5 T 

2 x 10 T
2 x 10 T
2 x 10 T
2 x 10 T

4 x 10 T

Murs en L et en T
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MURS DE
SOUTÈNEMENT



Tél +33 (0)4 72 81 21 80
Fax +33 (0)4 78 26 86 55

Agence commerciale
97 Allée Alexandre Borodine

Bâtiment le Cèdre 2
69800 SAINT-PRIEST

Les tableaux ci-dessous indiquent les valeurs limites d’emploi en 
soutènement des murs PBM Gammes L9, L12, T15 et LB. Ces valeurs 
sont données en fonction de la portance minimale à l’ELS du sol 
de fondation (2 bars pour les L, T et LB, et 4 bars pour les TN), 
qui fera l’objet d’une vérification Insitu par l’entreprise mandataire. 
Ce tableau est donné pour une densité de 2 t/m3 et deux valeurs 
courantes de l’angle de frottement interne du remblai soutenu 
par les murs, soit 30° et 35°.

Tous nos produits sont certifiés

Nos murs de soutènement sont calculés conformément aux Eurocodes. Notre gamme standard est optimisée 
pour répondre aux hypothèses de construction et d’utilisation les plus courantes. Pour toutes demandes 
particulières notre bureau d’études vous conseillera.

Christophe CALS
Secteur Ouest

Tél. 06 81 59 74 99

Laurent ULLINO - Directeur des ventes - Tél. 06 61 08 58 48

Adil IMAALAY
Secteur Est

Tél. 06 85 90 36 67

info@pbm.frwww.pbm.fr
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CONCEPTION - ÉTUDE - DIMENSIONNEMENT

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFORMATIONS SUR

NOTRE SITE INTERNET WWW.PBM.FR

Notre bureau d’étude intégré est en mesure de dimensionner vos murs suivant des confi gurations, des conditions 
d’utilisation et des caractéristiques géotechniques particulières. N’hésitez pas à nous contacter !

Fabrication
Spécifi que 

LB 60
LB 80
LB 100
LB 130
LB 150
LB 180

L9_150
L9_175
L9_200
L9_225
L9_250

L12_150
L12_175
L12_200
L12_225
L12_250
L12_275
L12_300

T15_325
T15_350
T15_375
T15_400

TN12

Gamme LB

Gammes
L, T et TN

φ = 30°

φ = 30°

S <= 0.5 t/m2

S <= 0.5 t/m2

S <= 1 t/m2

S <= 1 t/m2

S <= 1.0 t/m2

S <= 1.0 t/m2

S <= 2 t/m2

S <= 2 t/m2

φ = 35°

φ = 35°

Levage
par ancre

Levage
par ancre

ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

hr <= 280

hr <= 300
hr <= 300
hr <= 325
hr <= 350

ok
ok
ok
ok

hr <= 140
hr <= 150

ok
hr <= 165
hr <= 180
hr <= 180
hr <= 225

ok
ok

hr <= 180
ok

hr <= 225
hr <= 250
hr <= 270

hr <= 280
hr <= 280
hr <= 305
hr <= 335

ok
ok
ok
ok
ok

hr <= 160

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok

450 ≤ hr ≤ 600

ok
ok
ok
ok

hr <= 140
hr <= 140

hr <= 140
hr <= 165
hr <= 175
hr <= 175
hr <= 225

ok
ok

hr <= 180
ok

hr <= 225
hr <= 250
hr <= 260

hr <= 290
hr <= 300
hr <= 325
hr <= 350

2 x 1.3 T
2 x 1.3 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T

2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T

2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 2.5 T
2 x 5 T
2 x 5 T
2 x 5 T
2 x 5 T 

2 x 10 T
2 x 10 T
2 x 10 T
2 x 10 T

4 x 10 T
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